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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete 
und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb 
empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter 
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Clean-Smart 2K 8075

Reinigungslösung für die Härterseite von 2K-Anlagen für die Industrie

Produktnummer(n) 8075000210
 

Allgemeines Reinigungslösung mit guter Lösekraft für den industriellen Einsatz zur 
Reinigung der Härterseite von 2K-Anlagen. Sehr gute Verträglichkeit mit 
wasserbasierten Lacken. Bei Anwendung von Clean-Smart 2K können 
Härterreaktionen (Auskristallisieren) vermieden werden.

Anwendungsgebiete Reinigung härterführender Teile von 2K-Applikationsgeräten, wenn mit 
wasserbasierten 2K-Lacken gearbeitet wurde.

Auftragstechnik Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Gebindegrößen 20 l

Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 2 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen 
Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen 
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung 
geeignet.
Bei Verarbeitung wird die Verwendung von Schutzhandschuhen und 
Schutzbrille empfohlen.
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